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INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA DLA 
KATEGORII "NAWADNIACZE" 

1. Wstęp 
Niniejszy dokument określa zasady bezpieczeństwa oraz prawidłowego użytkowania 
produktów z kategorii "Nawadniacze". Dotyczy to takich elementów jak systemy 
nawadniania kropelkowego, zraszacze, mikrozraszacze, linie kroplujące, dysze, węże 
oraz inne urządzenia nawadniające. Przestrzeganie poniższych zasad zapewni 
bezpieczeństwo użytkownikom oraz długotrwałe i efektywne działanie produktów. 

 

2. Ogólne zasady bezpieczeństwa 
● Przechowuj nawadniacze w suchym miejscu, z dala od mrozu i ekstremalnych 

temperatur. 
● Montuj systemy nawadniania zgodnie z instrukcją producenta, aby zapewnić ich 

prawidłowe działanie. 
● Przed uruchomieniem systemu upewnij się, że wszystkie elementy są szczelnie 

podłączone. 



● Nie używaj uszkodzonych węży, zraszaczy ani linii kroplujących, ponieważ 
mogą powodować wycieki i straty wody. 

● Przechowuj urządzenia z dala od dzieci i zwierząt, aby zapobiec ich przypadkowemu 
uszkodzeniu. 

● Upewnij się, że ciśnienie wody nie przekracza wartości określonych przez 
producenta. 

 

3. Środki ostrożności przy użytkowaniu 
● Montaż systemu – Instaluj systemy na stabilnych powierzchniach, aby uniknąć ich 

przemieszczania się podczas pracy. 
● Ochrona przed uszkodzeniami – Unikaj przeciągania węży przez ostre krawędzie 

oraz ich zgniatania. 
● Nawadnianie zgodnie z potrzebami – Ustawiaj zraszacze i linie kroplujące zgodnie 

z wymaganiami roślin, aby zapobiec nadmiernemu zużyciu wody. 
● Kontrola szczelności – Regularnie sprawdzaj, czy nie występują przecieki w 

systemie. 
● Czyszczenie – Regularnie czyść dysze i filtry, aby zapobiec zapychaniu się systemu. 

 

4. Konserwacja i przechowywanie 
● Po zakończeniu sezonu nawadniania opróżnij system z wody, aby zapobiec jego 

uszkodzeniu przez mróz. 
● Przechowuj węże, zraszacze i linie kroplujące w oryginalnym opakowaniu lub w 

suchym miejscu. 
● Regularnie czyść elementy systemu za pomocą delikatnych środków czyszczących, 

aby usunąć osady i zanieczyszczenia. 
● Wymieniaj uszkodzone elementy na oryginalne części zalecane przez producenta. 

 

5. Postępowanie w sytuacjach awaryjnych 
● W przypadku pęknięcia węża lub wycieku wody natychmiast odetnij dopływ wody i 

wymień uszkodzony element. 
● Jeśli dysze lub filtry zostaną zatkane, oczyść je zgodnie z zaleceniami producenta. 
● Uszkodzony system należy naprawić przed ponownym uruchomieniem, aby uniknąć 

strat wody. 

 

Uwagi końcowe 



Przestrzeganie niniejszej instrukcji zapewni bezpieczne i efektywne korzystanie z urządzeń 
nawadniających. Regularnie kontroluj stan techniczny systemów oraz dbaj o ich 
konserwację, aby zapewnić długotrwałą funkcjonalność. 

Bezpieczeństwo przede wszystkim! 
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