
Barwa: 4000K (pełne spektrum 300-730nm)
Temperatura pracy: 0~40 
Prawdziwy pobór mocy: ok 36W
Kąt odbicia: 180st
Ilość lumenów: 3600lm
Diody: SMD / 2835 0,2W
IIlość diod: 336
CRI: 80
Wymiary: 120X40X35cm

Uwaga !
Gniazdo do połącznia szeregowego kolejnej lampy, jest pod wysokim 
napieciem, pod żadnym pozorem nie dotykaj  gniazda gdy lampa jest 
podłaczona do prądu (napiecie występuje nawet jak lampa jest 
wyłaczona). Podczas użytkowania lampy gniazdo należy zabezpieczyć 
tak aby nie było możliwości jego dotknięcia lub zalania

- Listwa powinna być zawieszona ok 20 cm nad roślinami, w przypadku małych roślin możesz ją 
umieścić nawet w odległości do 40 cm
-Nie patrz bezpośrednio w źródło światła, możesz uszkodzić swój wzrok!
-Listwa nie jest wodoszczelna, używaj jej z dala od dużej wilgotności i kontaktu z wodą
-Nie dotykaj lampy gdy jest włączona
-W połączeniu szeregowym nie podłączaj więcej niż 4 oprawy
--Brak możliwości ściemniania lampy
-Chroń lampę przed wysoką wilgocią i kontaktem z wodą
-Nie podłączaj ani nie odłączaj kolejnych listw podczas gdy lampy są podłączone do prądu. 
-Nie podłączaj slistwy w miejscu gdzie panuje wilgotność większa niż 60%
-Tylko do użytku wewnętrznego
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Użyj kabla zasilajacego z włacznikiem 
jeśli chcesz doprowadzić prąd do listw 
z gniazdka elektrycznego

Jeśli chcesz podłaczyć kolejną listwę 
równolegle do tej pierwszej użyj 
kabla do łączenia szeregowego

Jeśli chcesz podłaczyć kolejną listwę 
bezpośrednio za pierwszą listwą to użyj 
łącznika do podłaczenia szeregowego


